


Опросный лист на компрессорную установку с электрическим приводом
1.Общие сведения

	Дата
	21.09.2020

	Организация
	ОАО «Синтез-Каучук»

	Адрес
	г. Стерлитамак, ул. Техническая 14

	Контактное лицо
	Яценко Александр Николаевич

	Должность
	Начальник ПКО

	Телефон
	8(3473)29-40-31

	Е-mail
	Yacenko.an@skstr.ru


2.Необходимые технические характеристики компрессорных установок:

	Давление нагнетания воздуха, избыточное, МПа:

- максимальное

- минимальное
	2,5___________

	Расход воздуха, Нм3/час,  средний



допустимый максимальный, не более



допустимый минимальный, не менее
	___________

____70 _______ 

___________

	Исполнение компрессорной установки:

1. – передвижная 

2. – предпусковой подогреватель
	(нет / (на шасси / (сани 

(да /(нет

	Температура эксплуатации, ºC:

-верхний предел

-нижний предел
	___+30________

___+5________ 

	Барометрическое давление, атм.
	760

	Запылённость воздуха на месте эксплуатации
	(низкая

(средняя
(высокая

	Высота над уровнем моря, м
	200

	Потребители сжатого воздуха
	

	Электропитание:

Напряжение, В (кВ)


	( 380 (0,4)
( 400

( 660

( 1140

( 6000 (6,0)

( 10000 (10,0)

	Подключение к электросети
	( глухозаземленная нейтраль

( изолированная нейтраль

	Необходимость в дополнительной комплектации компрессорной установки:

- рукава высокого давления (длина, м)

- молотками пневматическими

- аппараты пескоструйные

- и т.д.
	

	Дополнительные требования
	Комплект автоматики для управления компрессором
Общая агрегатная рама для компрессора и электродвигателя


3.Требования к качеству сжатого воздуха на выходе:

	Класс по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005
	

	Размер твёрдой частицы, не более, мкм
	

	Остаточное содержание масла, мг/м3
	

	Требуемая точка росы, ºC
	


	
	


