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Тип заказываемого насоса Х65-50-160-А-С-У2
Количество, шт 1
Назначение насоса подача хим. загрязненной воды

Параметры насоса на рабочей жидкости
Подача, м 3/ч 25
Напор, м 32
Давление на входе (избыточное), МПа 0
Давление на выходе из насоса, МПа 0,32
Режим работы непрерывный
Допускаемый кавитационный запас, м 4

Рабочая жидкость и ее свойства
Наименование перекачиваемой жидкости хим. загрязненная вода (вода + ДМФА 0,0035%)
Рабочая температура, °С 45-90
Плотность при рабочей температуре, кг/м 3 983.2
Давление насыщенных паров при рабочей температуре, МПа 0,032
Содержание твердых частиц, г/л (%) да
Категория и группа взрывоопасной перекачиваемой жидкости
(ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002) IIА-Т2

Условия установки
Температура окружающей среды, °С от минус 36 до плюс 41
Исполнение насоса
Материал проточной части сталь углеродистая марки 25Л
Тип уплотнения сальниковое
Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 33259-2015 В
Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ В-1г
Применяемый сейчас насос, марка 2ХП-6Д-1-66
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У2

Электродвигатель
Тип двигателя АИМ112М2
Мощность, кВт 7,5
Напряжение, В 380
Исполнение взрывозащищенное
Защита IP 44

Комплект поставки
С рамой да
С двигателем да
С ЗИП да
С ответными фланцами, материал сталь 25 да
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Отделение ИП-4

Опросный лист на насос Х 65-50-160-А-С-У2

1Замена насоса № 100а
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