	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
НАИМЕНОВАНИЕ СИЗ
	
Техническое описание

	Каска защитная 



Белого цвета - 69 шт.
Красного цвета – 80 шт.
Оранжевого цвета – 485 шт.
	Состоит из ударопрочного корпуса из полипропилена. Внутренняя оснастка крепится к корпусу в 6 точках, включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор, мягкий обтюратор, подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани с зацепом ловителем для удобства носки совместно с респиратором и противогазом. Регулировка размера стандартная, от 52 до 65 см. Дополнительно каска оснащена боковыми слотами для крепления наушников, щитков лицевых, эффективной регулируемой системой вентиляции подкасочного пространства. Укороченный козырек для улучшенного обзора. Держатель SMART в затылочной части каски для фиксации наголовной ленты закрытых очков.  Вес - не более 330 гр. Устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла-155 г.  Диапазон рабочих температур от-50°С до +50°С. Должна быть совместима с комплексными средствами защиты (щитком сварщика, щитком лицевым, наушниками с креплением на каске). Срок хранения не более 5 лет с даты изготовления, гарантийный срок эксплуатации не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию. Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011. Маркировка - производитель, дата изготовления (месяц, год выпуска), устойчивость к химическим вредным веществам (хим ст.), обозначение диапазона регулировки размеров — 52-65. Обязательное предоставление сертификата соответствия и заключения Минпромторга". 
EN 50365, EN 397-2012, ТР ТС 019/2011, ТУ 2291-066-364-38019-13 

	Каска защитная термостойкая с защитным экраном



211 шт.
	Каска: Материал корпуса: термостойкий полиамид. Материал оголовья: текстильные ленты, температурный режим: от -50°C до +150°C, Крепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: слоты для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: плавная, с помощью храповика, от 52 до 65 см. Защита от тока: до 1000 В переменного. Вес:382г. Срок хранения: 5 лет. Система вентиляции должна отсутствовать; обтюратор и подбородочный ремень из спилока (натуральной кожи). Цвет - красный. Щиток: сферический защитный экран из оптически прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм  с  антистатичным твердым и незапотевающим покрытием  и окантовкой из электроизоляционного материала; накасочное крепление выполнено из термостойкого материала; крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет двойного рычага  изготовленного из холодо - и термостойкого материала, с фиксацией лицевого щитка в двух положениях: в «холостом» положении щиток располагается компактно, вплотную к каске, что позволяет избегать «парусности» экрана и вероятности зацепов и ударов экрана в стесненных пространствах.  Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противошумных; Маркировка изделия (подтверждение защитных свойств: 2C-1,2  -защита от УФ излучений; 1 — оптический класс; A — защита от летящих твердых частиц до 190 м/с, T — защитные свойства при экстремальных температурах ( -5º С +55ºС) 3 — защита от брызг жидкостей, 8 — защита от теплового воздействия электрической дуги при коротком замыкании, 1-0 — класс защиты щитка,  9 — защита от брызг, искр расплавленного металла, K — твердое покрытие к истиранию и царапанию; N  - двустороннее незапотевающее покрытие, (-5º С +130º С) — дополнительный диапазон рабочих температур. 
Обязательное предоставление сертификата соответствия и заключений Минпромторга .
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.023-84


	Коврик диэлектрический 1000х1000

5 шт.
	Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1—3 мм, рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользящие свойства ковра. Выдерживают испытательное напряжение 20кВ переменного тока частотой 50 Гц.
ГОСТ 4997-75

	Наколенники

50 шт.
	Защитные искробезопасные наколенники для сварщиков.
Наколенники с дополнительной защитой коленей и голеней работников от искр во время проведения сварочных работ. Внешняя защитная пластиковая накладка соединена с многослойной подкладкой при помощи термостойких ниток. При изготовлении используется синтетический материал – нейлон. Предусмотрена фиксация крепежных эластичных лент: шарнир-пряжка. Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р ИСО 11611, ГОСТ 12.4.105.



	Нарукавники из полимерных материалов

90 пар
	Предназначены для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50 %, различных жиров, масел и нефтепродуктов.
Материал: ПВХ, толщина 0,2 мм
Длина изделия- 460 мм.
Нж,Нм, К50,Щ40.
ГОСТ 12.4.011-89

	Нарукавники брезентовые

12 пар
	Нарукавники брезентовые предназначены от искр и брызг расплавленного металла. Материал: брезент. Плотность не менее – 480 г/м2.
З,Ми
ГОСТ 12.4.011-89

	Насадка против скольжения (антилед)

40 шт.
	Насадка из высококачественной термостойкой эластичной резины. Не трескается на морозе. Хорошо облегает и надежно держится, повторяя форму обуви. Подошвенная часть имеет антискользящий протектор — встроенные шипы в подошвенную часть. Пяточная часть имеет рифленую лямку для удобства надевания-снимания. Выдерживает температуру до –40°С. Эластична. Износоустойчива. Легко растягивается. Материал: вспененная резина, сталь. Цвет: черный.
ГОСТ7338-90, ГОСТ 12251-77

	Наушники противошумные с оголовьем

190 шт.
	Предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой средней и высокой частоты. Техническое описание: состоят из регулируемого по высоте оголовья двойного оголовья, двух чашечек, противошумных вкладышей, амортизаторов. Требования к конструкции и материалам: все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть мягкими, неметаллическими, гибкими и не должны вызывать раздражение, аллергические реакции и другие отрицательные реакции, влияющие на здоровье; конструкции и материалы должны допускать гигиеническую обработку; все части наушника должны быть скруглены, отполированы и не иметь колющих, острых углов. Должны иметь обязательную маркировку (на заушнике):
- наличие наименования изделия (наименование модели, кода, артикула);
- наличие наименования изготовителя и (или) его товарный знак;
- наличие обозначения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011;
- наличие маркировки «ЕАС»;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности.
          Конструкция наушников должна обеспечивать: плотное прилегание; отсутствие давления наголову; максимальное пространство для ушных раковин; различение человеческой речи; акустическая эффективность (SNR) – до 27 Дб.
ГОСТ 12.4.275-2014, ТР ТС 019/2011

	Наушники противошумные с креплением на каску

1403 шт.
	Предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой средней и высокой частоты. Техническое описание: состоят из двух держателей, регулируемых по высоте, двух адаптеров, с помощью которых наушники крепятся на каску, двух чашечек, противошумных вкладышей, амортизаторов. Требования к конструкции и материалам: все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть мягкими, неметаллическими, гибкими и не должны вызывать раздражение, аллергические реакции и другие отрицательные реакции, влияющие на здоровье; конструкции и материалы должны допускать гигиеническую обработку; все части наушника должны быть скруглены, отполированы и не иметь колющих, острых углов. Должны предусматривать в конструкции два положения: рабочее и холостое. Должны совмещаться с одновременным применением щитка лицевого с креплением на каску. Должны иметь обязательную маркировку (на заушнике).
- наличие наименования изделия (наименование модели, кода, артикула);
- наличие наименования изготовителя и (или) его товарный знак;
- наличие обозначения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011;
- наличие маркировки «ЕАС»;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности.
          Конструкция наушников должна обеспечивать: плотное прилегание; отсутствие давления наголову; максимальное пространство для ушных раковин; различение человеческой речи; акустическая эффективность (SNR) – до 27 Дб.
ГОСТ 12.4.275-2014
ТР ТС 019/2011

	Очки защитные открытые с прозрачным бесцветным защитным стеклом

2673 шт.
	Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механического воздействия, ультрафиолетового излучения, капель жидкостей.                                                                                                                                                                                                              Техническое описание: 
Состоят из защитного панорамного стекла, изготовленного из оптически прозрачного ударостойкого поликарбоната с прозрачным бесцветным защитным стеклом, двух дужек, обеспечивающих комфортную посадку очков и надежный охват лица пользователя. Наличие мягкого силиконового носоупора для исключения давления очков на переносицу и обеспечения комфорта носки изделия в условиях пониженных температур.  Защитное стекло должно иметь специальное двустороннее покрытие, особо устойчивое к истиранию, царапанию и устойчивость к химическим веществам, в том числе концентрированным (кислотам, щелочам, растворителям)       Маркировка изделия (защитные свойства): 2С-1,2 — градационный шифр  защиты от УФ-излучения с улучшенной цветопередачей,  1 — оптический класс (отсутствие искажений),  F — защита от летящих частиц при низкоэнергетического удара до 45 м/с; T — подтверждение защитных свойств при экстремальной температуре от -5 до +55 гр.С; К  - наличие двустороннего  твердого покрытия, особо устойчивого к истиранию, царапанию и химическим веществам. Масса — не более 23 гр.                                                                                                                                                                                    Обязательное предоставление декларации соответствия и заключения Минпромторга.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.253-2013

	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией с бесцветным защитным стеклом


50 шт.
	Предназначены для защиты от механических воздействий, капель жидкостей, в том числе агрессивных (кислот, щелочей), УФ-излучения.                                                                                                                                                                                                                                   Состоят из корпуса, выполненного из полупрозрачного ПВХ, панорамного защитного стекла из оптически прозрачного поликарбоната, широкой линии обтюрации, обеспечивающей плотное прилегание к лицу, и широкой наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Должны иметь вентиляционные отверстия по верху и низу корпуса для обеспечения непрямой вентиляции.
Защитное стекло должно иметь двусторонее незапотевающее и твердое покрытие, вес - не более 110 гр. Должны быть совместимы с корригирующими очками. Должны иметь конструктивные элементы для крепления щитка лицевого.   Маркировка изделия (защитные свойства):   2С-1,2 — защита от УФ-излучения с улучшенной цветопередачей; 1 — оптический класс (отсутствие искажений),  B — защита от среднеэнергетического удара твердых частиц со скоростью до 120 м/с, T - подтверждение защитных свойств при экстремальной температуре от -5 до +55 гр.С,  9 — защита от искр, брызг расплавленного металла,  N — незапотевающее прокрытие.			                                                                                                                                                     Обязательное предоставление сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 и заключения Минпромторга.
ГОСТ Р 12.4.253-2013 


	
	Предназначены для защиты от механических воздействий, капель жидкостей, в том числе агрессивных УФ-излучения. Состоят из корпуса, выполненного из полупрозрачного ПВХ, панорамного защитного стекла из оптически прозрачного поликарбоната, широкой линии обтюрации, обеспечивающей плотное прилегание к лицу, и широкой наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Должны иметь вентиляционные отверстия по верху и низу корпуса для обеспечения прямой вентиляции. Защитное стекло должно иметь двусторонее незапотевающее и твердое покрытие, вес - не более 110 гр. Должны быть совместимы с корригирующими очками. Должны иметь конструктивные элементы для крепления щитка лицевого. Маркировка изделия (защитные свойства): 2С-1,2 — защита от УФ-излучения с улучшенной цветопередачей; 1 — оптический класс (отсутствие искажений), B — защита от среднеэнергетического удара твердых частиц со скоростью до 120 м/с, T - подтверждение защитных свойств при экстремальной температуре от -5 до +55 гр.С,  9 — защита от искр, брызг расплавленного металла,  N — незапотевающее прокрытие.
Обязательное предоставление сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 и заключения Минпромторга.

	Очки защитные открытые с незапотевающим покрытием

460 шт.
	Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механического воздействия, ультрафиолетового излучения, капель жидкостей.                                                                                                                                                                                                              Техническое описание:
Состоят из защитного панорамного стекла, изготовленного из оптически прозрачного ударостойкого поликарбоната с прозрачным бесцветным защитным стеклом, двух дужек, обеспечивающих комфортную посадку очков и надежный охват лица пользователя. Наличие мягкого силиконового носоупора для исключения давления очков на переносицу и обеспечения комфорта носки изделия в условиях пониженных температур.  Защитное стекло должно иметь двусторонее покрытие, устойчивое к истиранию и запотеванию.      Маркировка изделия (защитные свойства): 2С-1,2 — градационный шифр защиты от УФ-излучения с улучшенной цветопередачей, 1 — оптический класс (отсутствие искажений), F — защита от летящих частиц при низкоэнергетического удара до 45 м/с; T — подтверждение защитных свойств при экстремальной температуре от -5 до +55 гр.С; N  - наличие двустороннего  незапотевающего покрытия.     Масса — не более 23 гр.                                                                                                                                                                                     Обязательное предоставление декларации соответствия  и заключения Минпромторга.

	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости (для водителей)

30 шт.
	Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механического воздействия, ультрафиолетового излучения.                                                                                                                                                                                                          Техническое описание: 
Состоят из защитного панорамного стекла, изготовленного из оптически прозрачного ударостойкого поликарбоната с прозрачным защитным стеклом, двух дужек, обеспечивающих комфортную посадку очков или надежный охват лица пользователя. Наличие мягкого силиконового носоупора для исключения давления очков на переносицу и обеспечения комфорта носки изделия в условиях пониженных температур.  Защитное стекло должно иметь двусторонее покрытие, устойчивое к истиранию и запотеванию. Маркировка изделия (защитные свойства): 2С-1,2 — градационный шифр защиты от УФ-излучения с улучшенной цветопередачей, 1 — оптический класс (отсутствие искажений), F — защита от летящих частиц при низкоэнергетического удара до 45 м/с; T — подтверждение защитных свойств при экстремальной температуре от -5 до +55 гр.С; N  - наличие двустороннего  незапотевающего покрытия.     Масса — не более 23 гр. Обязательное предоставление декларации соответствия и заключения Минпромторга.


	Открытые защитные очки с корригирующим эффектом от механического воздействия

10 шт.
	Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механического воздействия, ультрафиолетового излучения, очковое стекло с корригирующим эффектом для коррекции дефектов зрения.
Техническое описание:
Очки изготовляют в соответствии с рецептом врача – офтальмолога или оптометриста с датой выписки не позднее 6 мес. Ударопрочное стекло из полимерного материала CR-39 или поликарбоната обеспечивающий фронтальную защиту и защитные боковые щитки из поликарбоната, обеспечивающие защиту на низкоэнергетический удар (F) 45 м/с (0,84 Дж.).
Очки должны иметь: боковые щитки или линзы; 	минимальный вес (не более 55 г); дужки, с пружинными шарнирами или имеющие надежный охват головы; специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и загрязнений, маркировку оправы и защитного стекла (в паспорте или на заушнике); обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 99 %. Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены.
Обязательное предоставление декларации соответствия и заключений Минпромторга.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ  Р 53950-2010

	Очки защитные с откидным стеклодержателем (для газосварки, газорезки, металлообработки)


1 шт.
	Очки защитные с жестким стеклодержателем с защитными стеклами из оптически прозрачного материала.
Техническое описание. Жесткий стеклодержатель изготовлен из термостойкого полиамида. 
Мягкий корпус из ТЭП. Наличие непрямой вентиляции, устойчивы к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла. Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих изолирующими свойствами и не проводящим электрический ток.
 Виды защитных стекол:
- минеральные защитные стекла-светофильтры откидного стеклодержателя с затемнением 5DIN;
Стекло защитное в основном стеклодержателе — из оптически прозрачного бесцветного поликарбоната с незапотевающим и твердым покрытием, маркировка стекла: 5 RZ 1 ВT 9 K N - RZ 253 3 4 9 ВT 
Оптический класс 1.
Масса не более 121 гр.
Температурный режим: от -5 до +550С.
ТР ТС 019/2011

	Привязь страховочная
	   Привязь, предназначенная для использования в страховочных и удерживающих системах обеспечения безопасности пользователя от падения с высоты, системах позиционирования в рабочем положении.
Пояс, входящий в состав привязи, имеет кушак из пеноматериала, покрытый синтетической тканью. Форма кушака имеет геометрически сложную форму для поддержки поясницы при позиционировании в рабочем положении. Максимальная ширина кушака – до 170 мм. На кушаке присутствуют фиксированные петли для развески используемого снаряжения, инструмента. Петли выполнены из полиамидного шнура диаметром 6 мм пришиты к несущей ленте пояса.  Обхват кушака регулируется самофиксирующейся разъемной пряжкой. Две точки крепления на поясе для позиционирования изготовлены из стали, имеют цинковое антикоррозийное покрытие. Ножные и плечевые лямки привязи изготовлены из лент разных цветов для правильного одевания привязи пользователем. Блокируемая грудная точка обеспечивает правильное положение тела человека после остановки падения.  Грудная точка имеет ассиметричную конструкцию, исключающую необходимость использования карабина для блокировки точек А/2: с одной стороны, находится фиксированное кольцо, с другой – текстильный элемент с пряжкой. Блокировка точки происходит путем протягивания текстильного элемента через металлическое кольцо и фиксацией в ответной части пряжки. Страховочная точка на спине, предназначенная для подсоединения к соединительно-амортизирующей подсистеме, имеет удлинитель спинной точки для более удобного использования пользователем. Присутствует возможность регулировки и фиксации высоты спинной точки. Регулировка высоты страховочной точки на спине осуществляется с помощью стальной регулировочной пряжки. Регулировка плечевых лямок осуществляется с помощью одной стальной разъемной пряжки.  Регулировка ножных обхватов производится самофиксирующимися разъемными пряжками. Все металлические элементы выполнены из стали, имеющей антикоррозийное цинковое покрытие.
Каждая привязь имеет идентификационные бирки в защитном чехле. На бирках указана следующая информация об изделии: производитель / артикул / название модели / размер / соответствие нормам технического регулирования / ТУ производителя / месяц и год производства / первичная информация по уходу / таблица проведенных периодических инспекций / поле для указания ФИО пользователя. Привязь поставляется в тканевом мешке, предназначенном для хранения и транспортировки. С привязью поставляется инструкция, имеющая графические изображения, касающиеся вопросов использования привязей. Периодические проверки привязи осуществляются компетентным лицом не реже одного раза в 12 месяцев в соответствии с инструкцией производителя. Изготавливается в размерах 1 или 2
Изготовлено на территории Российской Федерации. Срок годности изделия – 10 лет. Гарантийный срок – 3 года.
ТР ТС 019/2011


	Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором



4 шт.
	Строп двойной регулируемый с амортизатором «aВ22p» или аналог (ЕАС).  Предназначен для организации удержания работника от попадания в зону падения и безопасной остановки падения при проведении работ на высоте. Двойной строп используется для перемещения в пространстве методом непрерывной страховки. Отличительные признаки:
Строп регулируемый двойной из полиэфирного каната с амортизатором рывка в прозрачном кожухе.
Используемые материалы: полиэфирный канат.
Регулировка осуществляется методом перегона каната через регулировочную скобу.
Каждая ветвь стропа регулируется независимо.
Используемые карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052), либо аналог, для крепления к привязи, «Монтажный» (vpro 0051) либо аналог, для крепления к анкерному устройству (два соединительных элемента).
Все металлические элементы имеют стойкое антикоррозийное покрытие. Длина: 2м Масса: 1940 гр.
Используемые карабины:
«Малый Монтажный» (vpro 0052, или аналог).
Характеристика карабина:
- продольная нагрузка, kN 24
- длина/ширина, мм 129/55
- материал карабина сталь
- форма монтажный
- тип муфты без муфты
- вес, гр.0.222
"Монтажный" (vpro 0051, или аналог).
 Характеристика карабина:
- продольная нагрузка, kN 24
- длина/ширина, мм 219/131
- материал карабина сталь
- форма монтажный
- тип муфты без муфты
- вес, гр.0.502
ТР ТС 019/2011


	Щиток защитный лицевой термостойкий 

3 шт.

	[bookmark: _GoBack]Для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур. Непрогораемый серебристый козырек из материала полиамид. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220x385мм), устойчив к истиранию и царапинам. Диапазон рабочих температур от -50 до +1300С. Наголовное крепление с плавной регулировкой с помощью храповика с обтюратором из натуральной кожи. Масса: не более 358г.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р12.4.253-2013

	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой



228 шт.
	Щиток термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. Универсальное накасочное крепление PARTNER, универсальные адаптеры на каски.
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Размер экрана: 220*385 мм
Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры
Покрытие: против царапин и истирания
Рабочая температура: от -50°С до +130°С
Масса: не более – 312 г.
ГОСТ 12.4.023-2013, ГОСТ 12.4.253-2013, ТР ТС 019/2011



	Щиток сварщика с автозатемнением с наголовным креплением

30 шт.
	Корпус щитка: Favori®T. Наголовное крепление: RAPID. Габаритные размеры АСФ: 110×90×8 мм. Видимая область не менее 92х42 мм. Оптический класс не ниже 1/1/1/2 (обязательно указывается в маркировке светофильтра). Шкальный номер фильтра в осветленном состоянии DIN 4. Шкальный номер фильтра в затемненном состоянии   DIN9-DIN13. Время затемнения: 0,0005 с. Время осветления: от 0,25 с. Регулировки: Внешний ручной регулятор затемнения. Ручная регулировка чувствительности оптического датчика (внутри на АСФ). Внутренний переключатель задержки скорости осветления. Тип датчика: Оптический. Питание: Солнечная батарея и Li Ion аккумулятор. Температура применения: От-20°С до +70° С. Масса щитка, не более: 500 г. Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. В комплектации щитка должен быть дополнительный комплект панорамных покровных стекол. Дополнительно комплектуется комплектом из двух адаптеров для крепления к защитной каске. 
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.308-2016
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